
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ЖК телевизор









 Ремонт должен производиться только
в авторизованных сервисных центрах.

ные центры. Обслуживание и ремонт ЖК телевизо-
ра



ПЕРЕВОЗКА  ТЕЛЕВИЗОРА
Для безопасной и удобной транспортировки телеви-
зора сохраните оригинальную упаковку. Правила 
перевозки телевизора отражены на упаковке 
товара.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА
•    перед перемещением телевизора отсоедините от 
него все кабели;
•  для переноски телевизора больших размеров 
требуются два или три человека;
•    при переноске телевизора вручную не прикла-
дывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана; 
•   при перевозке берегите телевизор от ударов и 
сильной вибрации; 
•     если необходимо доставить телевизор в ремонт-
ную мастерскую или перевезти в другое место, 
упакуйте его в картонную коробку и упаковочный 
материал, в которых он поставлялся изначально.

(опционально)

Дисплей телевизора Leff со светодиодной 
подсветкой состоят из множества субпикселей, и  
его изготовление требует применения наиболее 
совершенных технологий. Однако на экране 
может быть несколько светлых или темных 
пикселей. Они не влияют на качество работы 
изделия. Допустимое количество битых пикселей 
смотрите в главе «Информация» данной инструк-
ции. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Упакованные телевизоры допускается транспорти-
ровать всеми видами транспорта в условиях, 
соответствующих группе 5 ГОСТ 15150–69 при 
температуре окружающего воздуха от +50 до –40
оС и относительной влажности воздуха от 75 до 100 
%.
Хранение телевизоров должно осуществляться в 
условиях группы 1 по ГОСТ 15150–69 при темпера-
туре окружающего воздуха от +5 до +40oС и 
отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и 
других агрессивных примесей.
Время выдержки телевизора при комнатной 
температуре до включения питания после 
транспортирования или хранения при пониженной 
температуре окружающей среды должно быть не 
менее 5 часов.
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Комплект винтов крепления подставки
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Кроме моделей
24HT110T и 24HT111T





4 уплотнительные
резинки

(опционально)

32’’, 43’’















































После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт 
приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и 
утилизации.  
Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предот-
вращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае 
ненадлежащего обращения.
Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры 
можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового 
мусора.

Класс защиты 2. Товар сертифицирован.



Изготовитель

Изготовитель



 Модель 24HT110T 24HT111T 32HT110T 43F110T
Цвет черный белый черный черный
Размер панели 24" (60см) 24" (60см) 32" (80см) 43" (109см)
Тип панели LED HD-ready 60Гц LED HD-ready 60Гц LED HD-ready 60Гц LED Full HD 60Гц
Разрешение 1366x768 пикс. 1366x768 пикс. 1366x768 пикс. 1920x1080 пикс.

Системы звука ТВ
Системы цвета AV
Макс. кол-во каналов
Запись ЦТВ
Отложенный просмотр
Телетекст (TXT)
PCMCIA
YPbPr

HDMI

версия 1.4a, (480i, 
480p, 576i, 576p, 
720p, 1080i, 1080P), 
HDCP версия 1.2

Электропитание
Мощность динамиков 3Вт*2 3Вт*2 10Вт*2 10Вт*2

Условия эксплуатации

Условия хранения

Габариты ТВ без подставки 553x72x335 мм 553x72x335 мм 735x74x433 мм 968x67x568 мм
Габариты ТВ с подставкой 553x208x377 мм 553x208x377 мм 735x208x469 мм 968x208x615 мм
VESA размеры (мм) 75x75 75x75 100x100 200x100
VGA режимы
640*480@60Гц + + + +
800*600@60Гц + + + +
1024*768@60Гц + + + +
1360*768@60Гц + + + +
1600*900@60Гц - - - -
1920*1080@60Гц - - - +

+ (PVR)
+ (TimeShift)

1000 страниц
CI+

версия 1.4a, (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i), HDCP 
версия 1.2

Тюнер

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i

AC~110-242В, 50/60Гц

Температура +10...+40оС, влажность 20-80%, атм. давление 86-104кПа

Температура +5...+60оС, влажность 5-90%, атм. давление 86-104кПа

АТВ: PAL/SECAM;
ЦТВ: DVB-T2/DVB-T/DVB-C

B/G, D/K, I, L, NICAM/A2
PAL/SECAM/NTSC

100 (АТВ), 1200 (ЦТВ)



ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

1.    Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.

2.   Срок службы товара - 3 года.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность 
явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механиче-
ского воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотре-
на), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, 
ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных 
обстоятельств.

Адреса сервисных центров «Leff» вы можете узнать на официальном 
сайте сервисного дистрибьютора «Профсервис»:
https://www.profservice.net/Ru/ASCs/

4.   После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.3, гарантий-
ные обязательства прекращаются.

Наименование товара

Серийный номер

Дата продажи: года20

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП




