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• Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и 
расположить в таре вертикально. 

• Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-
пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного 
перемещения по таре в процессе транспортировки.

• Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при 
температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности 
не выше 70%.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с 
правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу потребителя, а также окружающей среде.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема Причины Решение

Устройство не 
включается

Сетевой шнур не подключен 
к питающей сети или 
параметры питающей сети не 
соответствуют характеристикам 
электропотребления, 
заявленным в технических 
характеристиках устройства.

Подключите сетевой 
шнур к питающей сети 
с соответствующими 
параметрами.

Примечание
При возникновении неисправностей, не описанных в данном разделе, или если предложен-
ное решение не устранило проблему, рекомендуем обратиться в Сервисный Центр.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА С 
УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ

Данное устройство предназначено для работы в домашних зонах в соответствии с 
мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует 
специальных условий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Мощность: 1500 Вт
• Номинальное напряжение: 220-240 В; ~50/60 Гц 
• Материал: нержавеющая сталь, пластик
• Длина сетевого кабеля: 1 м
• Размер устройства: 365 х 173 х 225 мм
• Вес: 1,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Моторный блок – 1 шт.
• Рабочая камера – 1 шт.
• Толкатель – 1 шт.
• Лоток – 1 шт.
• Шнек – 1 шт.
• Нож – 1 шт.
• Прижимная гайка – 1 шт.
• Режущий диск для фарша 3 мм – 1 шт.
• Режущий диск для фарша 5 мм – 1 шт.
• Режущий диск для фарша 7 мм – 1 шт.
• Насадка для приготовления колбас – 1 шт.
• Насадка для приготовления кеббе – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.
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Изготовитель:
Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова 
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, 
технических характеристик и внешнего вида товара.

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от 
потребителей: ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите 
сайт: www.starwind.com.ru
Расчетный срок службы устройства составляет 3 года при условии 
использования устройства в строгом соответствии с настоящим 
руководством пользователя.
Дата производства указана на упаковке и шильде устройства.
Срок гарантии: 1 год
Срок годности: не ограничен


