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Примечание: в целях улучшения качества, характеристики, указанные выше, могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

Размер экрана
Соотношение сторон 16:9

Источник питания AC 100-240V~,50/60Hz

Потребляемая мощность

ТВ система PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/T2/C/S/S2(опция s/s2)

(В некоторых странах или регионах отсутствует сигнал DVB-C.)

Выходная мощность звука
(Внутренняя)

8Wx2

Входной терминал

Выходной терминал

Рабочая температура 0C~40C

Рабочая влажность 20% ~ 80% без конденсации

Диагональ58”

160W

Вход для антенны x 2 (опция S2)

Вход USB x 2

Вход HDMI x 3

Вход VGA 

Вход PC AUDIO 

Вход аудио (слева/справа) x 1

Вход видео x 1

Вход YPbPr 

Вход RJ45

Слот карты CI x 1

Вход/выход SCART 

Вход DС (12V) НЕТ
Наушники x 1

Линейный выход аудио
(слева/справа) НЕТ

Выход видео НЕТ

Оптический НЕТ

Коаксиальный выход x 1

x 1

НЕТ

НЕТ

НЕТ

x 1 мини(         )



Полную информацию о сертификате
вы можете получить у продавца.

8 (4012) 99-44-96


